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Firma: Laptop Centar d.o.o.
Adresa: Maglajska 11
Telefon: 011/635-1212
Fax: 0116351212
PIB: 105777840
E-mail: prodaja@laptopcentar.co.rs

Tip DSLR
Efektivni pikseli 20.9 Mpix
Senzor slike CMOS
Veličina ekrana 3.2"
Opis senzora slike DX, CMOS, 23,5 mm x 15,7 mm
Boja Crna

Sistem za uklanjanje prašine
Čišćenje senzora slike, softversko uklanjanje tragova 
prašine na senzoru sa slike pomoću referentnih 
podataka (potreban je softver Capture NX-D)

Kompatibilni objektivi

Kompatibilan sa AF NIKKOR objektivima, uključujući 
objektive tipa G, E i D (neka ograničenja važe za PC 
objektive) i AI-P NIKKOR objektive i AI ne-CPU 
objektivima (samo režim M). Ne mogu se koristiti IX 
NIKKOR objektivi, objektivi za F3AF i ne-AI objektivi. 
Elektronski daljinomer može da se koristi sa 
objektivima koji imaju maksimalni otvor blende od 
f/5,6 ili veći (elektronski daljinomer podržava 
centralnu tačku fokusa sa objektivima koji imaju 
maksimalni otvor blende od f/8 ili veći).

Efektivni vidni ugao
Nikon DX format; žižna daljina u formatu od 35 mm 
[135] ekvivalentna vrednosti od približno 1,5x žižne 
daljine objektiva sa vidnim uglom FX formata

Fokusiranje

Živi prikaz slike – Elektromotor objektiva: Autofokus 
(AF): Pojedinačni servo AF (AF-S); stalni servo AF (AF-
F); Manuelni fokus (M) Živi prikaz slike – Režim AF 
oblasti: AF sa prioritetom lica, Široka oblast AF, 
Normalna oblast AF, AF za praćenje subjekta Živi 
prikaz slike - Autofokus: AF sa detekcijom kontrasta 
bilo gde na slici (fotoaparat automatski bira tačku 
fokusa kada su izabrane opcije AF sa prioritetom lica 
ili AF za praćenje subjekta)

NIKON D7500 (Telo)

Šifra: 15576
Kategorija prozivoda: Foto aparati
Proizvođač: Nikon

Cena: 114.990,00  din.
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Blic

Ugrađeni blic: Automatski, portret, dete, krupni plan, 
noćni portret, zabava/zatvorena prostorija, portret 
kućnog ljubimca, super živo, pop, ilustracija 
fotografije, efekat igračke fotoaparata: Automatski 
blic sa automatskim iskakanjem P, S, A, M, hrana: 
Manuelno iskakanje se aktivira pritiskom na dugme 
Kontrola blica: TTL: i-TTL kontrola blica korišćenjem 
RGB senzora sa približno 180K (180.000) piksela 
dostupna je sa ugrađenim blicem; i-TTL balansirani 
fleš za digitalne SLR fotoaparate se koristi sa matrix 
merenjem, merenjem sa prioritetom centra i 
merenjem sa prioritetom svetlijeg dela, standardni i-
TTL balansirani fleš za digitalne SLR fotoaparate sa 
spot merenjem Režim blica: Automatski, automatski 
sa smanjenjem efekta crvenih očiju, automatski sa 
sporom sinhronizacijom, automatski sa sporom 
sinhronizacijom i smanjenjem efekta crvenih očiju, 
dopunski fleš, smanjenje efekta crvenih očiju, spora 
sinhronizacija, spora sinhronizacija sa smanjenjem 
efekta crvenih očiju, zadnja zavesa sa sporom 
sinhronizacijom, sinhronizacija sa zadnjom zavesom, 
isključeno; podržana Auto FP brza sinhronizacija 
Korekcija snage blica: od -3 do +1 EV u koracima od 
1/3 ili 1/2 EV Indikator spremnosti blica: Svetli kada 
su ugrađeni blic ili opcioni blic u potpunosti 
napunjeni; treperi nakon što blic bljesne punim 
intenzitetom Stopica za blic i opremu: ISO 518 šina 
za blic sa sinhro i kontaktima za podatke, kao i sa 
otvorom za zaključavanje

Tražilo Jednooko refleksno tražilo u obliku pentaprizme u 
nivou oka

Ekran

Nagibni TFT LCD monitor dijagonale 8 cm (3,2 inča) 
osetljiv na dodir, uglom gledanja od 170°, približno 
100% pokrivanja slike, manuelnom kontrolom 
svetline monitora i senzorom oka koji kontroliše 
uključivanje/isključivanje ekrana; Pribl. 922 hiljade 
tačaka, (VGA)

Tipovi datoteka

NEF (RAW): 12-bitni ili 14-bitni, kompresovan bez 
gubitka ili kompresovan, JPEG: JPEG osnova 
usaglašena sa finom (približno 1: 4), normalnom 
(približno 1: 8) ili osnovnom (približno 1: 16) 
kompresijom; dostupna je kompresija optimalnog 
kvaliteta, NEF (RAW)+JPEG: Jedna fotografija 
snimljena i u NEF (RAW) i u JPEG formatu

Veličina slike

DX (24 x 16) oblast slike, (L) 5568 x 3712 (20,6 
miliona), (M) 4176 x 2784 (11,6 miliona), (S) 2784 x 
1856 (5,1 milion); 1,3x (18 x 12) oblast slike, (L) 
4272 x 2848 (12,1 milion), (M) 3200 x 2136 (6,8 
miliona), (S) 2128 x 1424 (3 miliona); Fotografije sa 
DX oblašću slike napravljene tokom snimanja filma, 
(L) 5568 x 3128 (17,4 miliona), (M) 4176 x 2344 (9,7 
miliona), (S) 2784 x 1560 (4,3 miliona); Fotografije 
sa oblašću slike od 1,3X napravljene tokom snimanja 
filma, (L) 4272 x 2400 (10,2 miliona), (M) 3200 x 
1800 (5,7 miliona), (S) 2128 x 1192 (2,5 miliona); 
Fotografije napravljene tokom snimanja filma sa 
veličinom slike 3840 x 2160: 3840 x 2160 (8,2 
miliona)



Rezolucija video zapisa

3840 x 2160 (4K UHD): 30p (progresivno skeniranje), 
25p, 24p; 1920 x 1080: 60p, 50p, 30p, 25p, 24p; 
1280 x 720: 60p, 50p. Stvarni broj slika u sekundi za 
60p, 50p, 30p, 25p i 24p je 59,94, 50, 29,97, 25 i 
23,976 fps; visok kvalitet je dostupan sa svim 
veličinama slike, normalan kvalitet je dostupan sa 
svim veličinama, osim 3840 x 2160

ISO osetljivost

ISO od 100 do 51.200, u koracima od 1/3 ili 1/2 EV. 
Može se postaviti i na približno 0,3, 0,5, 0,7 ili 1 EV 
(ekvivalentno osetljivosti ISO 50) ispod ISO 100 ili na 
približno 0,3, 0,5, 0,7, 1, 2, 3, 4 ili 5 EV (ekvivalentno 
osetljivosti ISO 1.640.000) iznad ISO 51.200, a 
dostupna je i automatska kontrola ISO osetljivosti

Skladištenje podataka SD, SDHC (u skladu sa UHS-I standardom), SDXC (u 
skladu sa UHS-I standardom)

Opis WiFi

Wi-Fi (bežična LAN mreža) standardi: IEEE 802.11b, 
IEEE 802.11g. Maksimalna izlazna snaga: 8,4 dBm 
(EIRP) Wi-Fi (bežična LAN mreža) radna frekvencija: 
2412–2462 MHz (1–11 kanala) Wi-Fi (bežična LAN 
mreža) bezbednost: Autentifikacija: Otvoreni sistem, 
WPA2-PSK

Wi-Fi Da
Bluetooth Da

Opis Bluetooth-a
Bluetooth standardi: Bluetooth specifikacije – verzija 
4.1; Domet (linija optičke vidljivosti): Približno 10 m 
bez smetnji; opseg može da varira u zavisnosti od 
jačine signala i prisustva ili odsustva prepreka

Interfejs

USB: USB velike brzine sa Micro-B konektorom; 
preporučuje se povezivanje sa ugrađenim USB 
ulazom HDMI izlaz: HDMI konektor tipa C Audio ulaz: 
Stereo mini-pin džek (prečnik od 3,5 mm; podržano 
priključno napajanje) Audio izlaz: Stereo mini-pin 
džek (prečnik od 3,5 mm) Priključci za dodatnu 
opremu: Bežični daljinski kontroleri: WR-1, WR-R10 
(dostupno zasebno). Žičana daljinska kontrola: MC-
DC2 (dostupno zasebno). GPS: GP-1/GP-1A (dostupno 
zasebno)

Tip napajanja Li-ion baterija
Opis napajanja Jedna EN-EL15a punjiva Li-jonska baterija
Šina za blic i opremu ISO 518 šina za blic sa sinhro i kontaktima za 

podatke, kao i sa otvorom za zaključavanje
Dimenzije Pribl. 135,5 x 104 x 72,5 mm

Masa
Pribl. 720 g sa baterijom i memorijskom karticom, ali 
bez poklopca tela; približno 640 g (samo telo 
fotoaparata)

Prava potrošača 2 godine

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. 
Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši 
virmanski - bezgotovinski.


